
Máy In Màu Kỹ Thuật Số Công Nghiệp 
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Pro C7500

Mở rộng khả năng sản xuất với Máy In Màu Kỹ Thuật Số 5 màu
có hiệu suất hoạt động cao.
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Tính năng nổi bật của sản phẩm

• Khả năng in 5 màu*

• Tốc độ in lên đến 95 ppm**

• Sức chứa giấy lên đến 16,200 tờ

• Khoảng định lượng từ 40 - 470 gsm

• Tuỳ chọn in khổ dài lên đến 1.26m

• In đảo trở 2 mặt lên đến 330 x 965 mm

• Tuỳ chọn bộ thành phẩm inline chuyên
nghiệp

• Màn hình điều khiển thông minh 21-
inch

• Cân chỉnh màu tự động

• Chồng bon 2 mặt chính xác

• Độ phân giải 2400 × 4800 dpi

Mở khóa
toàn bộ
cơ hội.
Nâng cấp mạnh mẽ. Thiết kế sáng tạo. Máy 
in kỹ thuật số 5 màu RICOH Pro C7500 ra 
mắt thị trường với hiệu suất cao hơn, nâng 
cấp khả năng xử lý vật liệu in và tích hợp tự 
động hóa — tất cả không gì khác ngoài việc 
hỗ trợ nhà in có thể đảm nhận nhiều đơn 
hàng hơn và đáp ứng mong muốn ngày 
càng tăng về giao tiếp sáng tạo. Từ đó thu 
hút khách hàng và thúc đẩy sáng tạo hơn 
nữa.

Giải quyết các đơn hàng in cao cấp với chi 
phí rõ ràng. Hợp lý hóa quy trình làm việc. 
Và thêm vào đó là khả năng biến thông tin 
thành nguồn cảm hứng. Tất cả không thành 
vấn đề với hệ thống in kỹ thuật số mới nhất 
của Ricoh.

Mực màu thứ 5 bao gồm 
Nhũ Vàng, Nhũ Bạc, Hồng Neon, 
Vàng Neon, Trắng Trong, Trắng 
Đục và Đỏ Bảo Mật.

* Tuỳ chọn thêm. Liên hệ nhân viên bán hàng của Ricoh để biết thêm chi tiết
** Tốc độ in tiêu chuẩn là 85ppm; với Bộ nâng cấp Tốc độ in, máy sẽ in được 95ppm



Ấn phẩm cao cấp. 
Khả năng vô hạn.
Tạo sự khác biệt với sức mạnh từ Cụm in màu thứ 5 của 
Ricoh. Đạt được màu sắc rực rỡ tương đương với màu 
offset, từ các hệ màu cam đến màu tím và màu xanh lá cây. 
Nâng cao giá trị ấn phẩm bằng màu Nhũ Vàng và Nhũ Bạc 
cao cấp. Sử dụng màu Hồng Neon hoặc màu Vàng Neon để 
truyền tải thông điệp bắt mắt. Mở rộng tệp khách hàng mới 
bằng màu Đỏ Bảo Mật để có được sự chống giả cho chứng 
chỉ và vé mời với giá cả phải chăng. Dùng màu Trắng in lót 
nền trên vật liệu in màu tối và trong suốt để mang lại sự 
trung thực trong màu sắc. Thêm lớp phủ màu Trắng trong 
lên ảnh và logo để có hiệu ứng bóng bẩy hơn, đồng thời tạo 
ra các hoa văn độc đáo để tạo hiệu ứng sang trọng.

Hòa quyện để 
nổi bật

Mực Hồng Neon
phối trộn với mực CMYK

Chỉ có mực CMYK
Hướng dẫn phối trộn
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*Tuỳ chọn thêm
°Không có trong hình minh hoạ

1

2   Bộ thành phẩm sách ghim lồng

3   Bộ xếp chồng dung lượng lớn (SK5040)*

4   Bộ đóng sách keo gáy (GB5010)*°

5   Bộ gấp đa dụng 6 vị trí (FD5030)*

6   Bộ đục lỗ GBC StreamPunch™ Plus 

7   Màn hình điều khiển cảm ứng thông minh

8   Đèn báo trạng thái

9   Bộ laser VCSEL &
Kiểm soát độ dày lớp mực theo thời gian thực°

10   Hỗ trợ in vật liệu định lượng cao và khổ dài°

.

1 17

3 6 5

  Bộ thành phẩm đóng ghim lồng 3,500 tờ (SR5120)*

Thành phẩm sách ghim lồng lên đến 30 tờ và dập 
ghim lên đến 100 tờ kích thước đến 330 x 487mm. 

Plockmatic PBM5035/5035s*°
Thành phẩm inline hoặc offline sách ghim lồng lên 
đến 50 tờ, gáy vuông và xén 3 mặt. Hỗ trợ giấy 
coated và uncoated định lượng lên đến 350 gsm.

và đóng lò xo StreamWire*
Cho ấn phẩm có độ hoàn thiện chuyên nghiệp với 
bộ đục lỗ inline giấy định lượng lên đến 300 gsm. 
Kèm theo đó là khả năng đóng lò xo dây đôi inline.

Chuyển đổi giữa các lệnh in một cách dễ dàng 
thông qua điều khiển cảm ứng điện dung và 
hướng dẫn sinh động từ Bảng điều khiển thông 
minh 21 inch.

Dễ dàng nhận biết trạng thái máy in ở các vị trí 
cách xa máy.

Cho chất lượng màu sắc rực rỡ và độ chuyển tông 
mượt mà để có hình ảnh sắc nét và tái bản chuẩn 
màu hơn.

In được nhiều loại vật liệu có khổ tiêu chuẩn 330 x 
487 mm, bên cạnh tuỳ chọn in khổ dài 965 mm và 
định lượng cao lên đến 470 gsm, đảm bảo nhiều 
loại hàng được sản xuất nội bộ hơn.

Xếp chồng được 5,000 tờ in với xe đẩy kèm theo 
nhanh chóng di chuyển đến các khâu thành phẩm 
offline phía sau, hoặc đóng gói và vận chuyển.

Đóng sách keo gáy lên đến 200 tờ ruột với bìa định 
lượng lên đến 300 gsm kèm theo xén 3 mặt.

Khả năng gấp 6 kiểu cung cấp nhiều tuỳ chọn 
thành phẩm tài liệu hơn.



Khay cấp giấy dung lượng lớn hút hơi
LCIT (RT5150)*
Khay cấp giấy dung lượng lớn hút hơi có sức chứa 
lên đến 4,400 tờ kích thước 330 x 487 mm và định 
lượng đến 470gsm.

Bộ chèn tờ bìa (CI5040)*
Cấp tờ bìa trước, sau đã in trước đó khi in ruột sách.

Bộ chèn tờ bìa dung lượng lớn Plockmatic*°
Chèn tự động bìa trước, sau đã in trước đó hoặc tờ 
tab chia trang cho quy trình thành phẩm sau đó.

Khay tay đa dụng (BY5020)*°
Cấp tối đa 500 tờ giấy, kích thước lên tới 1.26 m và 
mở rộng khả năng in ấn của nhà in cho khách 
hàng.

Bộ nhận diện Vật liệu in°
Loại bỏ phỏng đoán thuộc tính vật liệu trong quá 
trình chuẩn bị sản xuất in và dễ dàng liên kết với  
vật liệu in phù hợp nhất có sẵn trong thư viện giấy 
trong máy.

Khay giấy (Tiêu chuẩn)
Với sức chứa tổng cộng là 4,400 tờ, nhà in có thể 
vận hành liên tục với số lần nạp giấy ít hơn. Có thể 
tăng sức chứa lên 16,200 tờ với các tuỳ chọn thêm 
về khay cấp giấy.
Đèn báo trạng thái khay
Dễ dàng nhận biết khay nào hiện đang cấp giấy 
cho máy từ đó có thể nạp thêm giấy vào các khay 
khác mà không cần dừng máy.

Khay cấp giấy dung lượng lớn khổ dài
hút hơi Loại S14*
Đảm bảo quá trình cấp giấy diễn ra liên tục bằng 
công cụ thổi khí ba đai để xử lý giấy coated có 
định lượng lên tới 470 gsm.

Bộ Cầu Nối (BU5010)*°
Kết nối lên đến 3 khay giấy 4,400 tờ đảm bảo quá 
trình in đơn hàng lớn liên tục và không gián đoạn.



Được thiết kế để vận hành dễ dàng.
Cung cấp các ấn phẩm cao cấp đúng thời gian và phù hợp với 
ngân sách mà khách hàng của nhà in yêu cầu. RICOH Pro 
C7500 là máy in kỹ thuật số hiệu suất cao được thiết kế để 
tăng năng suất. Bảng điều khiển thông minh 21 inch trực 
quan cung cấp diện tích hiển thị rộng hơn và khả năng giám 
sát hệ thống từ xa từ điện thoại thông minh hoặc máy tính 
bảng. Các loại mực đặc biệt có thể được chuyển đổi trong 
vòng chưa đầy 15 phút, giảm thiểu thời gian ngừng máy. Tính 
năng tự động hóa tích hợp, chẳng hạn như cân chỉnh màu, 
chồng bon 2 mặt và tự động in đảo trở đến 330 x 965 mm 
giúp việc sản xuất diễn ra suôn sẻ cho người vận hành ở mọi 
cấp độ kỹ năng.

Tinh tế kèm với đơn giản.
Nắm bắt được nhu cầu thực tế, RICOH Pro C7500 đổi mới để 
loại bỏ sự phức tạp. Bộ điều khiển mạnh mẽ xử lý dễ dàng các 
đơn hàng in hỗn hợp nhiều loại vật liệu in và có thể sản xuất 
thư cá nhân hoá, catalog, bộ tài liệu chào mừng trong các sự 
kiện và nhiều ấn phẩm khác có dữ liệu và hình ảnh biến đổi. 
Cộng thêm các giải pháp quy trình làm việc tự động hóa để 
loại bỏ các bước thủ công và tuỳ chọn một loạt các bộ thành 
phẩm hàng đầu trong ngành để cấn, gấp, cắt, và đóng sách, 
tất cả đều được thực hiện inline.

Mở rộng các 
dịch vụ của 
nhà in để 
luôn cập nhật 
và phù hợp với 
nhu cầu của 
khách hàng

Truy cập takealookatricohproduction.com/5thcolor 
để tham khảo các ấn phẩm và video hướng dẫn cho màu thứ 5.



Nhiều vật liệu in hơn. Nhiều cơ hội hơn.
Các cải tiến đối với Bộ nhận dạng vật liệu in và Thư viện giấy cho phép mọi người trong tổ 
chức có thể in được chất lượng tốt nhất, tái bản được. Tự tin vận hành các loại vật liệu in đặc 
biệt, nhựa, giấy khổ dài và giấy nam châm. In giấy mỏng hoặc dày với định lượng từ 40 đến 
470 gsm. Từ tờ rơi hướng dẫn, giấy dán trang trí cho đến bao bì số lượng ít và thư quảng cáo 
trực tiếp, máy in RICOH Pro C7500 cung cấp cho doanh nghiệp nhiều cách hơn nữa để tạo ra 
các ấn phẩm mạnh mẽ và đáp ứng ngay cả các đơn hàng gấp.

Quản lý chi phí. Tăng lợi nhuận.
Trang bị thêm cho nhân viên bán hàng với công cụ tính giá chính xác cho các đơn hàng in 
Màu thứ 5. Tính toán chi phí mực in đặc biệt bằng công cụ Fiery® Smart Estimator Tool trên 
máy RICOH Pro C7500 — truy cập thông qua Fiery Command WorkStation. Ước tính giá 
trang in dựa trên chi phí mỗi ống mực, xuất thông tin và chuyển đổi thành file có thể dễ dàng 
tích hợp vào hệ thống MIS của doanh nghiệp. Điều này đảm bảo đạt được các mục tiêu về lợi 
nhuận. Tận hưởng sự chắc chắn hơn về chi phí và ước tính chính xác hơn về tổng thể đơn 
hàng.

Tài nguyên độc quyền. Dịch vụ năng động.
Với Ricoh đồng hành từ ngày đầu mua máy, thành công sẽ đến ngay với bạn. Có được quyền 
truy cập 24/7 vào các tài liệu tiếp thị hữu ích, mẫu in, tài liệu và thư viện video hướng dẫn. Đội 
Ngũ Kỹ Thuật Dịch vụ Chuyên nghiệp của Ricoh hỗ trợ bạn ngay tức thì. Danh mục các giải 
pháp in ấn phù hợp với từng quy mô sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu, từ web-to-
print và quản lý màu sắc đến tự động hóa tiếp thị, thiết kế bao bì, thành phẩm nâng cao, v.v. 
Chúng tôi có chương trình đào tạo nhân viên để đáp ứng nhu cầu vận hành máy ổn định của 
doanh nghiệp, từ đó tối đa hóa doanh thu.

Hãy liên hệ với nhân viên Ricoh để được tư vấn cụ thể 
và lên lịch demo.



RICOH Pro C7500
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số phần cứng
Công nghệ

Sấy
Tốc độ in

Độ phân giải in
Thời gian khởi động
Cấp giấy liên tục
Kích thước giấy

Vùng in tối đa

Định lượng giấy

Loại giấy

Sức chứa giấy

Nguồn điện  
Công suất tiệu tối đa  
Sản lượng in tối đa/tháng 
Công suất tới hạn

Tuổi thọ
ENERGY STAR  
EPEAT          

Kích thước (D x R x C)  
Trọng lượng

Hệ thống truyền tĩnh điện khô 4 trống 
(tiêu chuẩn)/5 trống (tuỳ chọn) với đai 
truyền hình ảnh trong máy
Phương pháp sấy belt, không dầu
85 ppm (tiêu chuẩn)
95 ppm (với tuỳ chọn nâng cấp tốc độ 
in)
2400 × 4800 dpi VCSEL
Dưới 300 giây
Có hỗ trợ
330 x 487 mm – 330 × 1260 mm
(với tuỳ chọn cấp giấy khổ dài) 
323 x 480 mm – 323 x 1255 mm 
(với tuỳ chọn cấp giấy khổ dài)
Khay 1: 52 – 300 gsm
Khay 2: 52 – 256 gsm
Khay 3 – 8: 40 – 470 gsm 
Với tuỳ chọn Khay LCIT RT5150
Tuỳ chọn khay tay 
52 – 216 gsm 
Không tráng phủ, tráng phủ 
(bóng và mờ), tái chế, in sẵn, tiêu đề, 
đục lỗ sẵn, giấy đánh dấu trang, giấy 
gân, decal, giấy hoá đơn
Khay 1: 1,000 tờ × 2 khay
Khay 2: 500 tờ
Khay 3 – 8: 2,200 tờ
Tuỳ chọn khay tay: 500 tờ
Tuỳ chọn khay khổ dài: 800 tờ
Tuỳ chọn khay khổ siêu dài: 500 tờ 
220 – 240 V, 16 A × 2, 50/60 Hz
Ít hơn 5,000 W
240K
1,500K
1,700K (với tuỳ chọn nâng cấp tốc độ 
in)
14,400,000 trang A4 hoặc 5 năm
Đạt chuẩn
Silver

1,320 x 910 x 1,816 mm (kèm đèn báo) 
610 kg hoặc ít hơn

Bộ Điều Khiển In
Fiery Controller N-70A/N-50A
Phiên bản Fiery System 
Cấu hình
Bộ nhớ
CPU 
HDD 

Hệ điều hành

Fiery FS500 Pro
Gắn ngoài
8GB RAM (4GB × 2)
i5-8500 Processor
SSD cho OS, Fiery software + 
1TB HDD
Windows 10 IoT Enterprise 2019 
LTSB

Tuỳ chọn
Khay Cấp Giấy Dung Lượng Lớn Hút Hơi (LCIT RT5150)
(Tối đa 3 Khay)
Sức chứa giấy 
Kích thước giấy  
Định lượng giấy  

4,400 tờ (2,200 tờ x 2 khay)
100 x 140 mm – 330 x 487 mm 
Khay 3 – 4: 40 – 470 gsm
Khay 5 – 8: 40 – 400 gsm

Kích thước (D x R x C) 1,054 x 730 x 1,000 mm
Trọng lượng 230 kg

Khay Cấp Giấy Khổ Dài Hút Hơi Loại S9
Sức chứa giấy 
Kích thước giấy  
Định lượng giấy  

730 tờ
210 x 420 mm – 330 x 700 mm 
52 – 400 gsm

Khay Cấp Giấy Khổ Siêu Dài Hút Hơi Loại S14
Sức chứa giấy 
Kích thước giấy  
Định lượng giấy 

500 tờ
210 x 420 mm − 330 x 965 mm 
52.3 − 470 gsm (420 - 487 mm) 
52.3 − 300 gsm (490 - 700 mm) 
63.1 − 300 gsm (701 - 965 mm)

Khay Tay (BY5020)
Sức chứa giấy 
Kích thước giấy 

Định lượng giấy 

500 tờ
100 x 140 mm – 330 x 487 mm 
Kích thước giấy tối đa lên đến
330 x 700 mm khi gắn thêm Khay 
tay đa dụng khổ dài Loại S9
52 – 216 gsm

Khay Chèn Bìa (CI5040)
Sức chứa giấy 
Kích thước giấy 
Định lượng giấy  
Thổi hơi 
Bộ phát hiện giấy đúp 

400 tờ (200 tờ × 2 khay) 
140 x 216 mm – 330 x 487 mm 
52 – 350 gsm
Có
Tuỳ chọn

Kích thước (D x R x C) 740 x 730 x 1,350 mm
Trọng lượng 60 kg

Bộ Thành Phẩm Đóng Ghim (SR5110)
Sức chứa giấy

Định lượng giấy

Đục lỗ

Khay ra giấy dưới: 3,500 tờ 
Khay ra giấy trên: 1,000 tờ 
Khay ra giấy dưới: 52 – 470 gsm 
Khay ra giấy trên: 52 – 350 gsm 
Tuỳ chọn 2/3 lỗ

Kích thước (D x R x C) 1,113 x 730 x 1,490 mm
Trọng lượng 135 kg

Bộ Thành Phẩm Đóng Sách Ghim Lồng (SR5120)
Sức chứa giấy

Định lượng giấy

Đục lỗ
Đóng ghim lồng
Kích thước giấy
Định lượng giấy

Khay ra giấy dưới: 2,500 tờ 
Khay ra giấy trên: 1,000 tờ 
Khay ra giấy dưới: 52 – 470 gsm 
Khay ra giấy trên: 52 – 350 gsm 
Tuỳ chọn 2/3 lỗ

183 x 259 mm – 330 x 487 mm
52 – 350 gsm
52 – 80 gsm lên đến 30 tờ/120 trang

Kích thước (D x R x C) 1,113 x 730 x 1,490 mm
Trọng lượng

Bộ Xén (TR5050)
Loại xén 
Khả năng xén
Kích thước giấy 
Sức chứa 
Chứa liên tục

160 kg

Xén bụng
Lên đến 30 tờ/120 trang 
183 x 259 mm – 330 x 487 mm
Tối đa 60 bộ
Có

Kích thước (D x R x C) 1,115 x 591 x 555 mm
Trọng lượng 75 kg

Bộ Xếp Chồng Dung Lượng  Lớn (SK5040)
Sức chứa giấy
Định lượng giấy
Xe đẩy giấy

5,000 tờ; Khay in thử: thêm 250 tờ
52 – 470 gsm
Tiêu chuẩn và có tuỳ chọn xe đẩy thêm

Kích thước (D x R x C) 900 x 730 x 1,010 mm
Trọng lượng

Bộ Gấp Đa Năng FD5030 
Loại gấp
Chế độ gấp 1 tờ 

Chế độ gấp nhiều tờ 

131 kg; 135 kg—kèm theo xe đẩy giấy

Z-Fold, Half-Fold/Print inside, Half-
Fold/Print outside, Letter Fold-in/Print
inside, Letter Fold-in/Print outside, 
Letter Fold-out 
Half-Fold/Print inside, Half-Fold/Print 
outside, Letter Fold-in/Print inside, 
Letter Fold-in/Print outside,
Letter Fold-out

Định lượng giấy (gấp 1 tờ)    Z folding: A4 – 305 x 457 mm; Half 

Chế độ gấp nhiều tờ

Định lượng giấy
Chế độ gấp 1 tờ 
Chế độ gấp nhiều tờ

folding: A4 – 330 x 487 mm; Letter 
folding: A4 – 305 x 457 mm; Double 
Parallel folding: A4 – 305 x 457 mm; 
Gate folding: A4 – 305 x 457 mm 
Half folding: A4 – 330 x 487 mm; 
Letter Fold-in: A4 – 305 x 457 mm; 
Letter Fold-out: A4 – 216 x 356 mm

64 – 105 gsm
64 – 80 gsm

Kích thước (D x R x C)          209 x 730 x 1,000 mm
Trọng lượng 45 kg

Khay Chèn Bìa Dung Lượng Lớn Plockmatic (HCI3500)
Sức chứa giấy
Định lượng giấy
Kích thước giấy    

3,500 tờ (1,750 tờ × 2 khay)
65 – 350 gsm
120 x 210 mm – 350 x 660 mm

Kích thước (D x R x C)          1,200 x 700 x 1,100 mm 
Trọng lượng 250 kg

Plockmatic MPS - Bộ Xếp Chồng Giấy Khổ Dài
Sức chứa giấy
Định lượng giấy
Kích thước giấy  

2,000 tờ
150 – 470 gsm
A4 (LEF) – 330 × 1260 m

Kích thước (D x R x C)            900 x 680 x 1,060 mm
(chiều dài tối đa lên đến 1,400mm) 

Trọng lượng 78kg

Bộ Đóng Sách Ghim Lồng Plockmatic (PBM350e)
Kích thước giấy A4 – 305 x 457 mm
Định lượng giấy 64 – 300 gsm
Số lượng tờ trong cuốn 2 – 35 tờ − 80 gsm
Kích thước (D x R x C)           1,420 x 900 x 700 mm
Trọng lượng 
Tuỳ chọn

135kg
Bộ Xén, Bộ Xếp Gáy Sách, Bộ Chèn Tờ 
Bìa, Bộ Cấn Xén

Bộ Đóng Sách Ghim Lồng Plockmatic PBM5035/5035S
Kích thước giấy

Định lượng giấy

Độ dày sách

Đóng ghim: 206 x 210 mm – 320 x 620 mm
Ghim lồng: 108 x 210 mm – 320 x 620 mm 
70gsm – 352 gsm (tuỳ thuộc vào chất lượng 
và loại giấy)
Tối thiểu - bộ: 1 tờ, định lượng 75 gsm
Tối đa - sách: 1 mm (khoảng 200 trang 
75gsm)
Tối đa - bộ: 3.5mm hoặc 5 mm (khoảng 35 
tờ và 50 tờ 75gsm)

Tuỳ Chọn Khác
Khay Tay Giấy Khổ Dài Loại S9, Bộ Thổi Gió Loại S9, Bộ Cầu Nối 
BU5020, Khay Ra Giấy Khổ Siêu Dài Loại S14, Khay Ra Giấy 
SR5000 Series cho Giấy Khổ Dài Loại S6, Bộ Đóng Sách Keo Gáy 
GB5010, Plockmatic LCT3500 XL, Plockmatic CT XL, Plockmatic 
SBT, RPIP Interface Box Type S3 

Vật Tư Tiêu Hao
Mực Đen 67.0K trang/ống* 
Mực Xanh 67.0K trang/ống* 
Mực Đỏ 67.0K trang/ống* 
Mực Vàng 67.0K trang/ống* 
Mực Trắng Trong 29.2K trang/ống** 
Mực Trắng 19.0K trang/ống** 
Mực Vàng Neon 27.8K trang/ống** 
Mực Hồng Neon 27.8K trang/ống** 
Mực Đỏ Bảo Mật 20.6K trang/ống** 
Mực Nhũ Bạc 19.0K trang/ống** 
Mực Nhũ Vàng 19.0K trang/ống** 
Bình Mực Thải      175K trang/ống* 

*Tính trên độ phủ 8.75% (A4) 

**Tính trên độ phủ 15% (A4)

Chương trính TCRU                 Có
(Trained Customer Replaceable Unit)  

Giải Pháp Chu Trình Làm Việc
RICOH ProcessDirector®, RICOH TotalFlow™ Producer, 
RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager, 
RICOH TotalFlow BatchBuilder™ , EFI DirectSmile, 
ePS MarketDirect StoreFront, CGS/ORIS Lynx & Evaluate 
Fiery® Central, Fiery Color Profiler Suite, Objectif Lune

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. 
Vui lòng liên hệ Ricoh để có danh sách các loại vật liệu in đã 
kiểm chứng.

www.ricoh.com.vn

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có thể khác 
với trên tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2023 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung và/hoặc thiết kế của tờ 
rơi này không được chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty Ricoh Vietnam Co.,Ltd. 

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

technical.support@ricoh.com.vn
1800 1052

HÃY SỬ DỤNG MỰC CHÍNH HÃNG
ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHOẺ VÀ MÔI TRƯỜNG

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:
Lầu 12, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam VPI Tower, 167 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: +84 24 3971 1091 - Fax: +84 24 3971 1130 

CÔNG TY TNHH RICOH VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH: 
Tầng 17, Tòa nhà E.town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: +84 28 3528 5252 - Fax: +84 28 3636 7211




